LIFTKAR,

den elektriske
trappesxkkevogn
og MODULKAR,
den manuelle
seekkevogn

De vigtigste kendetegn
for begge modeller:

1) Patenterede dobbelt rgrprofil
for god stabilitet

2) Hijulskifte som ved Formel 1,

Hurtig, nemt og kun med en bolt

3) Ekstrem steerk hjulophaeng.
Tveeraksel (kun ved manuel) 8 cm fra
gulv, steerk som beton ger det nemt
at vippe saeekkevogn bagover

4) Hjulophaeng og tilbehar monteres
i slids i rarprofil, meget solid




De professionelle for jeres daglige
udlevering. LIFTKAR er en elektrisk
trappesaekkevogn, ekstrem let (16 kg)
og hurtig (op til 48 trin pr. minut).

MODULKAR er en sekkevogn, bygget
af dele fra LIFTKAR, altsa en LIFTKAR
uden motor. Fuldstaendig modul
opbygget, alle dele kan udskiftes.

5) Alle bolte pa rerprofil er samme TORX.
Kun en nggle nadvendig

6) Klapskovl med plastic spaendeskive
og fieder, aldrig mere klaprende skovl

7) Boltet 2 delt feelg, ger daekskifte
til en leg, ogsé ved punkterfri daek.
Faelgnav med industrikuglelejer

8) Rustfri rerholder for handtag,
flot og stabil




Liftkar SAL
Basis modeller

1570

1) ERGO
Giver mulighed for en opre;st stilling og
en god kontrol over vognen ved trappe-
kersel

2) FOLD
Er velegnet for gods med et langt fremad
liggende tyngdepunkt, da bgijlen kan
| justeres trinlast. Meget pladsbesparende,
velegnet for lave/sma varevogne

FOLD 110  FOLD 140
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3) UNI
Er velegnet for heje laste og ligner mest
en normal saekkevogn.

4) FOLD-L

Er bajlen tilbageklappet, sa har de en normal
saekkevogn. P& trapper er bgjlen klappet op,
sa den bliver ergonomisk som ERGO, samt
ideel for haje laste.

Drivkraft

Udvalget bestar af 3 motorsterrelser:
* 110 kg 48 trin pr. min.
* 140 kg 35 trin pr. min.

/’3. 170 kg 29 trin pr. min.

ERGO 110

11305

SAL - BASISMODELLER

(1630
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Ekstrem lav egenvaegt:
16 kg + batteri 4 kg

Meget hurtig: op fil 48 trin
pr. min.

To hastigheder: langsom/
hurtig

Intelligent stempel bremser
automatisk ved nedad
kersel

Skovl fastgerelse: klapbar
eller fastgjort

Med glide nav og over-
belastningssikring

Model: ERGO/UNI/FOLD/FOLD-L
Kapacitet

Maksimal trin hastighed

Vaegt uden/med batteri

Maksimal trin hgjde

Tekniske
data

® Pg plan vej som normal
saekkevogn

* Mesterlig pé vindeltrapper
samt smalle trappeafsats

e Store luftgummihjul
260 x 85 mm

* Ekstra batteri plus biloplader
giver ved nedad kersel
mulighed for konstant kersel.
Kapaciteten anhaenger af
lasten samt batteri tilstand
i gennemsnit 200-300 trin
opad, nedad mindst det

dobbelte
%

SAL110 SAL 140 SAL 170
110 kg 140 kg 170 kg
48 trin/min 35 trin/min 29 trin/min
16/20 kg 16/20 kg 16/20 kg

210 mm 210 mm 210 mm




TEKNISKE DATA

Signallampe
* lyser gren: Opad kersel
* blinker gren: Nedad kersel

Knap for ned/opad kersel
* Tryk (kort) for omskiftning

® Tryk mere end 3 sek.
for at slukke




