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Elastiske gulvbelaegninger -
Kautschuk (gummi) uden overfladebehandling

Grundlaggende:
Korrekt rengering og vedligeholdelse fgrer til en lang
levetid og en bevarelse af din gulvbelaegnings veerdi.

Forebyggende foranstaltninger:

En stor del af det snavs, der feres ind i bygninger, kan
minimeres ved brug af egnede dermatter. |
indgangsomrader bgr der laegges matter og lgbere, som
beskytter gulvbelaegningsoverfladen mest muligt imod
indfersel af vadt og tert snavs. Disse skal inkluderes i den
lebende renggringsproces. Kontorstolehjul og anden
rullende belastning skal i henhold til DIN EN 12 528 og
DIN EN 12 529 vere forsynet med blgde hjul type W, af
lyst materiale. Stoleben og andet inventar, der bevaeger
sig pa belagningsoverfladen, skal vaere forsynet med
nopper af filt eller anden bledt og lyst materiale

(TPU, PTFE). Ligesom gulvbelaegningen, skal
kontorstolehjul og nopper ogsa renggres hyppigt, og
deres funktionalitet skal kontrolleres.

Slutrengering pa byggepladser:

Den nylagte gulvbelaegning skal rengeres far
ibrugtagningen(byggerenggring).Fjern tert snavs og andet
der er tilfart gulvbelaegningen i byggeperioden, ved fejning
og grundig stevsugning. Udfer en vadrengering. Dertil kan
der bruges UZIN Basic Cleaner (fortyndet med vand 1:10)
som beskrevet i produktdatabladet. Det fortyndede
renggringsmiddel fordeles pa gulvbelaegningen. Efter en
virketid pa ca. 10 minutter skurers den vade
gulvoverflade ved brug af en skuremaskine med
underliggende berste eller en red rondel. Det beskidte
vand fjernes med vandsuger. Efterfelgende neutraliseres
gulvbelaegningen grundigt ved skylning med rent vand,
eventuelt tilsat et neutraliserende renggringsmiddel.

Ferstegangspleje:

Normalt vil det (alt efter producent) vaere tilstraekkeligt, at
udferer en vaske- pleje med UZIN Resilient Care 1:50 eller
1:100 med en efterfelgende polering med hvid rondel, nar
gulvbelaegningens overflade er helt tor.

Pa hgjt belastede arealer kan man med fordel pafere
en overfladebeskyttelse som f.eks. UZIN Resileint
Sealer.

(folg venligst UZIN og producentens anbefalinger)

Daglig rengering:

Den valgte metode er afhaengig af besmudsningsgrad, og
krav til hygiejne- og renggringsstandard. Stgv og last

snavs fjernes med stevsuger, gulvmoppe eller kost. Hvis
fastsiddende snavs skal fjernes, skal der anvendes UZIN
Resilient Care (i for-holdet 1:200/50 ml i 10 liter vand).
Vask udferes med en mikrofibermoppe. Bemaerk: £ndring af
dosering og vaske- plejemidlet kan pavirke
vedligeholdelseseffekt negativt.

Grundrenggring:

Afhaengig af belastningen, besmudsningsgrad og
kvaliteten af den daglige rengering kan en periodisk
grundrenggring veere nedvendig. Normal interval for
dette er sker dette pa 12—18 maneder. Fastsiddende
snavs og andre smudsrester, der pavirker overfladens
udseende negativt, fjernes ved en grundrenggring. Hertil
skal der bruges UZIN Basic Cleaner (i forholdet 1:1 op til
1:10). Det fortyndede rengaringsmiddel fordeles pa
gulvbelaegningen. Efter en virketid pa ca. 10 minutter skal
gulvbelaegningens overflade skures med skuremaskine med
underliggende bearsteskive eller en gren rondel. (en red
rondel ved CV gulvbelaegninger) Det beskidte vand suges
op med vandsuger og bagefter neutraliseres/skylles
gulvbelaegningen grundigt med rent vand evnt. tilsat
neutraliserende renggringsmiddel. Gulvet skal terre i

min. 3 timer, inden gulvoverfladen péferes en
farstegangspleje, som Uzin Resilient Sealer. (som
beskrevet under punktet “Farstegangspleje”).

Overfladebehandling af gulve med hgj belastning:

Til beskyttelse af gulvbelaegninger der udszettes for en
hej belastning, anbefales en overfladebehandling UZIN
Turbo Protect Plus. Slidte gamle gulvbelaegningsoverflader
kan med fordel overfladebehandles med den 2-K UZIN
Turbo Protect Plus. Inden Turbo Protect Plus udlaegges skal
gulvoverfladen renggres, som beskrevet under punktet
"Grundrengering”. Bemaerk: Efter grundrengeringen skal
gulvbelaegningsoverfladen kontrolleres for den ensartede
udseende. Der ma ikke vaere omrader med blanke pletter)
Folg vejledningen beskrevet i produktdatabladet for UZIN
Turbo Protect Plus.
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De godkendte bestemmelser for handvaerket og den nuvaerende teknologi er geeldende. Der skal ogsa tages hensyn til gulvbelsegningsproducenternes specifikationer og instruktioner.
Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller spargsmal om monteringen af vores produkter, bedes du kontakte vores tekniske salgsteam hos UZIN.

Du kan finde detaljerede produktdatablade for hvert produkt pd www.uzin.com i downloadomrédet.
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